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◎ 請準備下列物件：

二．ＩＳＰ　ＣＯＤＥ燒錄程序：

１．燒錄器：力浦電子的ＬＰ－４８＆ＵＳＢ線＆電源（2009-06-09以後的 Drive）。

２．ＩＣ　：ＮＵＶＯＴＯＮ　Ｗ７８Ｅ０５２ＤＤＧ。

３．軟體　：ＮＵＶＯＴＯＮ原廠ＩＳＰ＿ＦＯＲ＿Ｗ７８Ｅ０５ＸＤ燒錄軟體ｖ１．２

Ｌｅａｐ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ＩＣ　Ｗｒｉｔｅｒ　ｖ７.４。

４．程式碼：Ｗ７８Ｅ０５ＸＤ＿ＩＳＰ＿ＦＷ＿ＶＥＲ　２００８１２１５．ＢＩＮ

ＳＥＧＭＥＮＴ－ＵＰ．ＨＥＸ＆ＵＰ－２測試．ＨＥＸ。

５．線材　：８Ｐ彩虹線一條，２Ｐ彩虹線一條。

６．電源　：ｍＰＰ－３０４０Ｄ或ＡＤＡＰＴＥＲ　９ＶＤＣ／５００ｍＡ外正內負。

１．當ＬＰ－４８燒錄軟體安裝好之後，按照下面圖面完成燒錄程序。

２．執行ＩＣ＿Ｗｒｉｔｅｒ會出現下方燒錄視窗。

一．注意事項：
１．uP-2出貨配備的 Ｗ７８Ｅ０５２ＤＤＧ，已燒錄有ISP功能及簡易 demo的程式碼，您只要

開機連上 USB 或是 RS-232， 即可由 PC下 載實驗程式。

2．該顆Ｗ７８Ｅ０５２ＤＤＧ 元件，如果取下使用IC燒錄器處理，若未依程序加入ISP 程式

碼和特殊參數設定，將會導致 ISP功能喪失，請特別注意！

3．如果您的 Ｗ７８Ｅ０５２ＤＤＧ 元件無法進行ISP或是已損壞，需要更換別顆元件，請自

行購置 ＮＵＶＯＴＯＮ(原華邦電子)的Ｗ７８Ｅ０５２ＤＤＧ，依後續章節說明的步驟，

重新燒錄產生一顆具有ＩＳＰ功能的元件，請按照下列程序逐步完成燒錄及驗證作業！
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３．點選Ｔｙｐｅ進入選擇ＩＣ廠牌及型號選單。

選擇ＮＵＶＯＴＯＮ廠牌，再選擇＂Ｗ７８Ｅ０５２ＤＤＧ＂ＩＣ型號。

點選"ＯＫ"離開選單。

４．點選Ｌｏａｄ進入程式碼選單下載ＩＳＰ程式碼。

點選Ｂｒｏｗｓｅ選單選擇程式碼下載的路徑（W78E054D_W78E052D_W78E051D ISP v1.21＼

FW＼W78E05XD_ISP_FW_VER 20081215.BIN然後點選開啟�。
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點選Ｆｏｍａｔ選單Ｂｉｎａｒｙ／Ｍａｃｈｉｎｅ Ｃｏｄｅ。

再ｓｔａｒｔ　Ａｄｄｒｅｓｓ填上００３８００。　

勾選Ｆｉｌｌ　ｕｎｕｓｅｄ　ｗｉｔｈ（ＦＦ）。

點選Ｌｏａｄ完成下載程式。

會出現ＣＨＥＣＫ ＳＵＭ值選單（００１ＦＥ０００）點選"ＯＫ"離開。
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５．點選Ｌｏａｄ進入程式碼選單下載測試程式碼。

點選Ｂｒｏｗｓｅ選單選擇程式碼下載的路徑（W78E054D_W78E052D_W78E051D ISP v1.21

＼FW＼SEGMENT-UP.HEX然後點選開啟�。

點選Ｆｏｍａｔ選單Ｉｎｔｅｌ　Ｈｅｘ　Ｃｏｄｅ。

不要勾選Ｆｉｌｌ ｕｎｕｓｅｄ　ｗｉｔｈ（ＦＦ）。

點選Ｌｏａｄ完成下載程式。
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會出現ＣＨＥＣＫ　ＳＵＭ值選單（００１ＦＣ１Ｅ１）點選ＯＫ離開。

６．點選上方�Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ�選單。



uP-2 ISP CODE 燒錄流程使用手冊

6

７．點選上方Ｄｅｖｉｃｅ　Ｏｐｔｉｏｎ選單。

不要勾選Ｂ２：ＣＢＳ＝１。 

點選"ＯＫ"離開。

８．將Ｐｒｏｃｅｓｓ選單的燒錄程序全部勾選。

將ＩＣ　Ｗ７８Ｅ０５２ＤＤＧ放入ＬＰ－４８燒錄座（放到底缺口朝上）。

點選右下方箭頭開始燒錄，直到每個程序結束出現"ＰＡＳＳ"表示燒錄ＯＫ。
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三．開機測試程序：
１．將燒錄好的Ｗ７８Ｅ０５２ＤＤＧ　ＩＣ放入ｕＰ－２的１號區�ＭＣＳ ５１／ＡＶＲＵ

１測試座。

２．將８Ｐ彩虹線由黑線～紫線從Ｊ４７的Ｃ１～ＤＰ１接到Ｊ５６的ＧＮＤ（１～１５）。

8 P 彩 虹

排線

排針編號／信號 

J47 J56

黑 Ｃ１ ＧＮＤ

棕 Ｃ２ ＧＮＤ

紅 Ｃ３ ＧＮＤ

橙 Ｃ４ ＧＮＤ

黃 Ｃ５ ＧＮＤ

綠 Ｃ６ ＧＮＤ

藍 ＤＰ１ ＧＮＤ

紫 Ｎ．Ｃ ＧＮＤ

4Ｐ彩虹

排線

排針編號／信號 

J2 J47

黑 Ｐ１０ ＳＥ１

棕 Ｐ１１ ＳＥ２

紅 Ｐ１２ ＳＥ３

橙 Ｐ１３ ＳＥ４

2Ｐ彩虹

排線

排針編號／信號 

J5 J35

紅 ＴＸ０ ＴＸ１

黑 ＲＸ０ ＲＸ１

３．將２Ｐ彩虹線由黑～紅線從Ｊ５的ＴＸ０－ＲＸ０接到Ｊ３５的ＲＸ１－ＴＸ１
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４．將４Ｐ彩虹線由黑～橙從Ｊ２的Ｐ１０～Ｐ１３接到Ｊ４７的ＳＥ１～ＳＥ４。  

５．將ＵＳＢ及電源接上ＳＷ２３往ＯＮ（左邊）切換，此時右下角七段顯示馬會由０到９依

序往上數。　　　
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四．ＩＳＰ連線燒錄程序：
１．將七段顯試器接線改接成下方點矩陣顯示接線

２．將８Ｐ彩虹線由黑線～紫線從１號區域Ｊ３（Ｐ００～Ｐ０７）接到８號區域Ｊ４９（Ｒ

ＯＷ１～ＲＯＷ８）。

３．將８Ｐ彩虹線由黑線～紫線從１號區域Ｊ３（Ｐ２０～Ｐ２７）接到８號區域Ｊ４９（Ｒ

ＯＷ９～ＲＯＷ１６）。

４．將４Ｐ彩虹線由黑線～橙線從１號區域Ｊ２（Ｐ１０～Ｐ１３）接到８號區域Ｊ５０（Ｃ

ＯＬ－Ｓ０～ＣＯＬ－Ｓ３）。

５．將４Ｐ彩虹線由黑線～橙線從１號區域Ｊ２（Ｐ１４～Ｐ１７）接到８號區域Ｊ５０（Ｌ

Ａ４～ＬＡ１）。

８ Ｐ 彩

虹排線

排針編號／信號 

J3 J49

黑 Ｐ００ ＲＯＷ１

棕 Ｐ０１ ＲＯＷ２

紅 Ｐ０２ ＲＯＷ３

橙 Ｐ０３ ＲＯＷ４

黃 Ｐ０４ ＲＯＷ５

綠 Ｐ０５ ＲＯＷ６

藍 Ｐ０６ ＲＯＷ７

紫 Ｐ０７ ＲＯＷ８

８ Ｐ 彩

虹排線

排針編號／信號

J3 J49

黑 Ｐ２０ ＲＯＷ9

棕 Ｐ２１ ＲＯＷ10

紅 Ｐ２２ ＲＯＷ11

橙 Ｐ２３ ＲＯＷ12

黃 Ｐ２４ ＲＯＷ13

綠 Ｐ２５ ＲＯＷ14

藍 Ｐ２６ ＲＯＷ15

紫 Ｐ２７ ＲＯＷ16
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６．當ＩＳＰ＿ＦＯＲ＿Ｗ７８Ｅ０５ＸＤ燒錄軟體安裝好後按照下面圖面完成實際燒錄程序

７．執行桌面捷徑ＩＳＰ＿ＦＯＲ＿Ｗ７８Ｅ０５ＸＤ出現ＩＳＰ燒錄畫面

ＣＯＭ　ＰＯＲＴ：請選擇目前ＲＳ２３２的ＣＯＭ　ＰＯＲＴ位置（硬體裝置查詢）

Ｐａｒｔ　Ｎｕｍｂｅｒ：請選擇 Ｗ７８Ｅ０５２Ｄ�

勾選：ＭＣＵ　ｒｅｂｏｏｔ　ｆｒｏｍ　ＡＰＲＯＭ　ａｆｔｅｒ　ｐｒｏｇｒａｍ

4Ｐ彩虹

排線

排針編號／信號 

J2 J50

黑 Ｐ１０ ＣＯＬ－Ｓ０

棕 Ｐ１１ ＣＯＬ－Ｓ１

紅 Ｐ１２ ＣＯＬ－Ｓ２

橙 Ｐ１３ ＣＯＬ－Ｓ３

4Ｐ彩虹

排線

排針編號／信號 

J2 J50

黑 Ｐ１４ ＬＡ４

棕 Ｐ１５ ＬＡ３

紅 Ｐ１６ ＬＡ２

橙 Ｐ１７ ＬＡ１
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Ｏｐｅｎ　ｆｉｌｅ：選單選擇程式碼下載的路徑 ｈｅｘｆｉｌｅ�選擇UP-2測試.HEX然後點

選開啟�。

◎請注意並不是每台電腦都是ＣＯＭ４的位置，ＣＯＭ　ＰＯＲＴ的位置電腦會自動選擇！

◎請依照當時電腦ＣＯＭ　ＰＯＲＴ位置作選擇！
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９．此時找到ＰＣＢ左下方１號區的ＳＷ１位置（ＲＥＳＥＴ）壓下去

８．Ｐｒｏｇｒａｍ：點選之後開始準備線上燒錄
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１０．ＳＷ１壓下去之後應開始啟動燒錄，直到出現 Ｐｒｏｇｒａｍ　ＯＫ�表示燒錄正常

１１．這時在８號區域的１６Ｘ１６點矩陣會有跑馬燈顯示，出現綠底紅字”ＵＰ－２測試”

及全紅的顯示！

五．簡易故障排除
１．請先確定ＲＳ２３２與ＰＣＢ是否正確連線！

２．請重複第二單元ＩＳＰ　ＣＯＤＥ燒錄程序開始操作


