
uP-2 範例操作

產品名稱: ｕＰ－２

範例操作流程：

一．測試步驟：

　　１．請先安裝ＮＵＶＯＴＯＮ　ＩＳＰ線上燒錄軟體。

　　２．將ＲＳ－２３２線或ＵＳＢ線接到ＰＣＢ的ＣＯＮ２或ＣＯＮ３。

　　３．將２Ｐ彩虹線從１號區域的Ｊ５（ＴＸ０，ＲＸ０）接到：

　　　　ＲＳ－２３２請接到２２號區域的Ｊ３７（ＲＸ０，ＴＸ０）

　　　　ＵＳＢ請接到３號區域的Ｊ３５（ＲＸ０，ＴＸ０）

　　　　接到注意色線順序要與文字相同位置。

　　４．並接上ＡＤＡＰＴＥＲ　ＤＣ９Ｖ外負內正

　　５．任何測試步驟接線前即每一單元測試結束，都必須將ＳＷ２３（電源開關）切 

　　　　到ＯＦＦ才能繼續換線
　　



二．範例實驗測試：

Ａ．ＬＥＤ測試

　　１．將８Ｐ彩虹線由黑線～紫線從１號區域Ｊ３的Ｐ００～Ｐ０７，接到５號區域Ｊ４６的ＬＥ 

　　　　Ｄ１～ＬＥＤ８和Ｊ３的Ｐ２０～Ｐ２７，接到５號區域Ｊ４６的ＬＥＤ９～ＬＥＤ１６。

８Ｐ

彩虹

排線

排針編號／信號 ８Ｐ

彩虹

排線

排針編號／信號

Ｊ４６ Ｊ３ Ｊ４６ Ｊ３

黑 ＬＥＤ８ Ｐ００ 黑 ＬＥＤ９ Ｐ２０

棕 ＬＥＤ７ Ｐ０１ 棕 ＬＥＤ１０ Ｐ２１

紅 ＬＥＤ６ Ｐ０２ 紅 ＬＥＤ１１ Ｐ２２

橙 ＬＥＤ５ Ｐ０３ 橙 ＬＥＤ１２ Ｐ２３

黃 ＬＥＤ４ Ｐ０４ 黃 ＬＥＤ１３ Ｐ２４

綠 ＬＥＤ３ Ｐ０５ 綠 ＬＥＤ１４ Ｐ２５

藍 ＬＥＤ２ Ｐ０６ 藍 ＬＥＤ１５ Ｐ２６

紫 ＬＥＤ１ Ｐ０７ 紫 ＬＥＤ１６ Ｐ２７

　　２．執行線上燒錄程式下載ＬＥＤ．ＨＥＸ，執行後你會看到２排ＬＥＤ逐一亮滅，看似順時針

　　　　的跑馬燈

　　　

　



Ｂ．蜂鳴器測試

　　１．將２Ｐ彩虹線由黑、紅從１號區域Ｊ２的Ｐ１０接到１２號區域Ｊ２５的Ｂ＋。

２Ｐ

彩虹

排線

排針編號／信號

Ｊ２ Ｊ２５

黑 Ｐ１０ Ｂ＋

紅 Ｐ１１ Ｂ－

　２．執行線上燒錄程式下載生日快樂．ＨＥＸ，執行後你會聽到蜂鳴器會傳出生日快樂歌曲

　　

　　　

　



Ｃ．８２５５　Ｉ／Ｏ　測試

　　１．將８Ｐ彩虹線由黑線～紫線從１號區域Ｊ３（Ｐ００～Ｐ０７）接到１２號區域Ｊ２２

　　　　（Ｄ０～Ｄ７）。

　 

８Ｐ

彩虹

排線

排針編號／信號

Ｊ３ Ｊ２２

黑 Ｐ００ Ｄ０

棕 Ｐ０１ Ｄ１

紅 Ｐ０２ Ｄ２

橙 Ｐ０３ Ｄ３

黃 Ｐ０４ Ｄ４

綠 Ｐ０５ Ｄ５

藍 Ｐ０６ Ｄ６

紫 Ｐ０７ Ｄ７



　　２．將８Ｐ彩虹線由黑線～紫線從１２號區域Ｊ２１（ＰＡ０～ＰＡ７）接到５號區域Ｊ４６

　　　（ＬＥＤ１～ＬＥＤ８）。

　 

８Ｐ

彩虹

排線

排針編號／信號 ８Ｐ

彩虹

排線

排針編號／信號

Ｊ２１ Ｊ４６ Ｊ２１ Ｊ４６

黑 ＰＡ０ ＬＥＤ１ 黑 ＰＢ０ ＬＥＤ９

棕 ＰＡ１ ＬＥＤ２ 棕 ＰＢ１ ＬＥＤ１０

紅 ＰＡ２ ＬＥＤ３ 紅 ＰＢ３ ＬＥＤ１１

橙 ＰＡ３ ＬＥＤ４ 橙 ＰＢ４ ＬＥＤ１２

黃 ＰＡ４ ＬＥＤ５ 黃 ＰＢ５ ＬＥＤ１３

綠 ＰＡ５ ＬＥＤ６ 綠 ＰＢ６ ＬＥＤ１４

藍 ＰＡ６ ＬＥＤ７ 藍 ＰＢ７ ＬＥＤ１５

紫 ＰＡ７ ＬＥＤ８ 紫 ＰＢ８ ＬＥＤ１６

　



　　３．將４Ｐ彩虹線由黑線～橙線從１號區域Ｊ３（Ｐ２０～Ｐ２３）接到１２號區域Ｊ２０

　　　　（Ａ０，Ａ１，ＲＥＳＥＴ）。

　　４．將２Ｐ彩虹線由黑線～紅線從１號區域Ｊ２（Ｐ３６～Ｐ３７）接到１２號區域Ｊ２０

　　　　（ＷＲ，ＲＤ）。

４Ｐ

彩虹

排線

排針編號／信號 2 Ｐ

彩虹

排線

排針編號／信號

Ｊ３ Ｊ２０ Ｊ２ Ｊ２０

黑 Ｐ２０ Ａ０ 黑 Ｐ３６ ＷＲ

棕 Ｐ２１ Ａ１ 紅 Ｐ３７ ＲＤ

紅 Ｐ２２ ＲＥＳＥＴ

橙 Ｐ２３

　　５．執行線上燒錄程式下載　８２５５．ＨＥＸ檔燒錄執行，會看到５號區域的ＬＥＤ先從ＬＥ

　　　　Ｄ１～ＬＥＤ１６由左邊到右邊依序亮滅。



Ｄ．ＬＣＤ測試

　　
　　１．將８Ｐ彩虹線由黑線～紫線從１號區域Ｊ２（Ｐ１０～Ｐ１７）接到１０號區域Ｊ８

　　　（Ｄ０～Ｄ７）。

　　２．將４Ｐ彩虹線由黑線～橙線從１號區域Ｊ２（Ｐ３7～Ｐ３4）接到１０號區域Ｊ８

　　　（ＲＳ；Ｒ／Ｗ；ＥＮ；Ｎ．Ｃ）。

　 

８Ｐ

彩虹

排線

排針編號／信號 ４Ｐ

彩虹

排線

排針編號／信號

Ｊ２ Ｊ８ Ｊ２ Ｊ８

黑 Ｐ１０ Ｄ０ 黑 Ｐ３ 7 ＲＳ

棕 Ｐ１１ Ｄ１ 棕 Ｐ３ 6 Ｒ／Ｗ

紅 Ｐ１２ Ｄ２ 紅 Ｐ３ 5 ＥＮ

橙 Ｐ１３ Ｄ３ 橙 Ｐ３ 4 Ｎ．Ｃ

黃 Ｐ１４ Ｄ４

綠 Ｐ１５ Ｄ５

藍 Ｐ１６ Ｄ６

紫 Ｐ１７ Ｄ７

　　３．執行線上燒錄程式下載ＬＣＤ．ＨＥＸ檔燒錄執行，會看到１０號區域的

　　　　ＬＣＤ會顯示〝ｕＰ－２　ＬＣＭ　Ｔｅｓｔｉｎｇ〞。



Ｅ．矩陣式鍵盤測試

　　１．將８Ｐ彩虹線由黑線～紫線從Ｊ４７的Ｃ１～ＤＰ１接到Ｊ５６的ＧＮＤ（１～１５）。

８Ｐ

彩虹

排線

排針編號／信號 ４Ｐ

彩虹

排線

排針編號／信號

Ｊ４７ Ｊ５６ Ｊ２ Ｊ４７

黑 Ｃ１ ＧＮＤ 黑 Ｐ１０ ＳＥ１

棕 Ｃ２ ＧＮＤ 棕 Ｐ１１ ＳＥ２

紅 Ｃ３ ＧＮＤ 紅 Ｐ１２ ＳＥ３

橙 Ｃ４ ＧＮＤ 橙 Ｐ１３ ＳＥ４

黃 Ｃ５ ＧＮＤ

綠 Ｃ６ ＧＮＤ

藍 ＤＰ１ ＧＮＤ

紫 Ｎ．Ｃ ＧＮＤ



　　２．將８Ｐ彩虹線由黑線～紫線從Ｊ２的Ｃ１～ＤＰ１接到Ｊ５６的ＧＮＤ（１～１５）。

８Ｐ

彩虹

排線

排針編號／信號

Ｊ２ Ｊ２８

黑 Ｐ１０ ＫＥＹ＿Ｙ０

棕 Ｐ１１ ＫＥＹ＿Ｙ１

紅 Ｐ１２ ＫＥＹ＿Ｙ２

橙 Ｐ１３ ＫＥＹ＿Ｙ３

黃 Ｐ１４ ＫＥＹ＿Ｘ０

綠 Ｐ１５ ＫＥＹ＿Ｘ１

藍 Ｐ１６ ＫＥＹ＿Ｘ２

紫 Ｐ１７ ＫＥＹ＿Ｘ３

　　３．執行線上燒錄程式下載ＫＥＹＢＯＡＲＤ．ＨＥＸ檔燒錄執行，模擬出１４號區域的４Ｘ４

　　　　鍵盤每壓下一個開關代表一個數字由七段顯示器顯示０～１５（１６進制表示）開關排列與

　　　　數字如下：

　　　　

12 13 １４ １５

8 9 １０ １１

4 5 6 ７

0 1 2 ３


